
 

 

nastavení modemu 

ZYXEL P-660HW-T3 v2 
Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu 

GoInternet. V následujících krocích vás 

provedeme nastavením modemu. 

 

Doporučujeme si tento dokument 

stáhnout do svého počítače, budete 

ho potřebovat v průběhu přenastavení 

modemu, jakmile bude služba 

GoInternet spuštěna. 

 

O termínu spuštění vás informujeme 

e-mailem a SMS, kde také obdržíte své 

přihlašovací údaje. 

vzorové nastavení 

ADSL 
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1.1 
Propojte modem s počítačem a telefonní zásuvkou dle návodu níže. Síťový kabel (na obrázku označen 

černě) zapojte do počítače a druhý konec do modemu do portu LAN 1. Zapněte modem. 



 

 

2 
VSTUPTE DO 

ROZHRANÍ MODEMU 

2.1 
Po zapnutí modemu chvíli vyčkejte a poté otevřete váš prohlížeč (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer aj.). Do adresového řádku zadejte:  10.0.0.138 

2.2 
Pro přihlášení k modemu zadejte následující údaje. 

Heslo: admin 

admin 
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TIP 

Pokud se vám nepodaří načíst přihlašovací obrazovku, je možné, 

že je váš modem nastaven na jinou IP  adresu. Vyzkoušejte 

časté IP adresy: 192.168.1.1, 10.0.0.1 nebo 10.0.0.2 

TIP 

Pokud se vám nedaří přihlásit, 

zkuste jiné heslo. 

 

Hesla: admin, admin1234, 

1234 (nebo do pole heslo 

nepište nic) 

TIP 

Nedaří-li se vám načíst adresu, zkontrolujte, 

že je vaše síťová karta nastavena, aby přijala 

IP adresu automaticky ze serveru DHCP. 

Jak zkontrolovat nastavení síťové karty 

http://10.0.0.138
http://192.168.1.1
http://10.0.0.1
http://10.0.0.2


 

 

3 
NASTAVENÍ 

MODEMU 

podpora@gomobil.cz 

 

840 215 315 

Po - Pá od 8:00 do 17:00  

3.1 
Vítejte v konfiguračním rozhraní modemu. 

Pokračujte do sekce Network → WAN. 

 



 

 

3 
NASTAVENÍ 

MODEMU 

3.2 
Vložte User Name a Password. Tyto údaje jste od nás obdrželi v SMS a v emailu. Zkontrolujte, že i další 

položky (především VPI a VCI) jsou nastaveny shodně a pokračujte tlačítkem Advanced Setup. 
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3 
NASTAVENÍ 

MODEMU 
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3.3 
Zkontrolujte, že všechny položky jsou 

nastaveny shodně a pokračujte tlačítkem Apply. 

 



 

 

„Internet mi funguje.“ 
 

Gratulujeme! Výhody světa GoInternet 

můžete začít naplno objevovat. 

Co dělat, když mi internet nefunguje? 
 

Omlouváme se, ale váš modem pravděpodobně obsahuje 

další nastavení, které brání úspěšnému fungování. 

Pokračujte na další stránku. podpora@gomobil.cz 
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VYZKOUŠEJTE V NOVÉ ZÁLOŽCE 

ZDALI VÁM INTERNET FUNGUJE. 

ZADEJTE DO PROHLÍŽEČE 

LIBOVOLNOU WEBOVOU 

ADRESU. 



 

 

 
Na modemu najděte malý otvor pro reset modemu. Modem resetujte stisknutím 

a držením tlačítka uvnitř otvoru dokud neprobliknou všechny kontrolky. 

 
Projděte návod znovu od bodu 3. Pokud ani poté se vám nepodaří 

internet zprovoznit, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku. 

RESET 

PŘEJÍT ZPĚT DO BODU 3. 

TIP 

Použijte například 

kancelářskou sponku. 

RESETOVÁNÍ 

MODEMU 

podpora@gomobil.cz 

 

840 215 315 

Po - Pá od 8:00 do 17:00  



 

 

KONFIGURACE 

SÍŤOVÉ KARTY 

 
Pro správné fungování modemu je nutné mít  nastavenou síťovou 

kartu tak, aby přijala IP adresu automaticky ze serveru DHCP. 

Windows XP: Start → Nastavení → Ovládací panely → 

Síťová připojení → zde zvolte vaši síťovou kartu (Síť Ethernet) 

 

Windows Vista: Start → Ovládací panely → Centrum sítí a sdílení → 

Spravovat síťová připojení → zde zvolte vaši síťovou kartu (Síť Ethernet) 

 

Windows 7, 8: Start → Ovládací panely → Centrum sítí a sdílení → 

Změnit nastavení adaptéru → zde zvolte vaši síťovou kartu (Síť Ethernet) 

Na záložce Obecné zvolte „Vlastnosti“ → v novém okně v seznamu položek 

vyberte Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a zvolte „Vlastnosti“ → v dalším okně 

zaškrtněte volbu „Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky“ a „Získat 

adresu serveru DNS automaticky“ → potvrďte tlačítkem OK 

 

 

TIP 

„Získat adresu IP ze serveru 

DHCP automaticky“ je často 

v počítači již nastaveno jako 

základní nastavení a nebudete 

ho muset měnit. 
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PŘEJÍT ZPĚT DO BODU 2. 



 

 

POPIS MODEMU  Popis kontrolek 
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INTERNET svítí zeleně: internetové připojení je aktivní 
 bliká: přístroj odesílá/přijímá data 
 nesvítí: internetové připojení je neaktivní 
POWER svítí zeleně: je připojeno napájení a přístroj pracuje správně 
 bliká: probíhá rebootování přístroje 
ETHERNET 1-4 svítí zeleně: přístroj je připojen 
 bliká: přístroj odesílá/přijímá data 
 nesvítí: síť LAN není připojena 
WLAN  svítí zeleně:  bezdrátové spojení je funkční, ale neprobíhá odesílání ani příjem dat 
 bliká: přístroj odesílá/přijímá data přes bezdrátovou síť WLAN 
 nesvítí: bezdrátové připojení není funkční nebo selhalo 
DSL svítí zeleně: DSL linka je aktivní 
 bliká: přístroj inicializuje DSL linku 
 nesvítí: DSL linka je neaktivní 

 Základní ovládání modemu 

TLAČÍTKA NA ZADNÍ STRANĚ MODEMU:  
 
ON/OFF zapnutí/vypnutí modemu 
Reset reset modemu do továrního nastavení 


